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声明 
此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况

下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。 
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第1章 重要安全注意事项 

 
1.1. 禁止事项 
 
1.1.1 本产品非本公司或授权经销商之技术人员，请勿擅自开启机壳，否则您的保证

将会失效，且有触电的危险。 
1.1.2 产品内所有零件皆经检查及合乎高标准规格，未经授权之经销商或检定合格专

业人员及使用者，请勿自行修护及更换零件。 
1.1.3 电池箱的上方禁止放置花瓶或装水容器，花瓶或装水容器倾倒会导致水份进入

机器内，容易产生触电、内部损坏危险。 
1.1.4 本产品禁止使用于有火花、烟雾、瓦斯等现象之环境，以免导致跳火(ARC)、

受伤、火灾之危险。 
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1.2. 使用注意事项 
 
1.2.1 本产品的使用环境，及保存方法，对产品的使用寿命，及故障发生有绝对的影

响。因此，请特别注意避免下列工作环境使用： 
a. 避免在使用说明书内所记载以外（温度 0-40℃，相对湿度 30-90%)，之高

温、低温、潮湿场所使用。 
b. 有阳光直射场所。 
c. 接近有热源之场所(因内部之电池受热会加速自我放电)。 
d. 在振动、易撞击之场所。 
e. 有火花产生之场所。 
f. 有粉尘、具有腐蚀性物质、盐份、可燃性气体之场所。 
g. 屋外。 

1.2.2 请保持进排气孔的通畅，进排气口请离墙壁 20 公分以上距离。进排气孔的通

风不良，会导致内部温度升高，使得电池寿命减少。 
1.2.3 电池箱使用的场所最好通风良好，建议应有每小时 5M3 之空气量，因充电时

电池之充电化学反应，会有微量气体产生，若电池又有破裂，容易导致内部跳

火(ARC)。 
1.2.4 当产品有异音，臭味产生时，请立即停止使用本产品，并连络您购买的经销商

维修。 
1.2.5 电池的寿命(25℃ 3 年)，使用环境温度越高，电池寿命越低。定时更换电池，

可确保电池箱工作正常，且可维持足够的备用时间。 
1.2.6 不良的接地将产生不可预期之漏电。 
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第2章 产品介绍 

 
2.1. 背板功能说明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

第3章 安装及操作说明 

 
3.1. 拆装 
 
3.1.1 取出电池箱之 PE 泡棉 
3.1.2 取出电池箱，取出时请注意下列事项： 

电池箱外包装塑料袋容易滑手，请特别小心以免滑落重击腿部而受伤。 
3.1.3 检查配件 

a. 客户使用手册一份。 

b. 直流连接线（C1 or ）。 

c. 直流连接线固定铁片（A4 or  ）。 

d. RT 机种之 Tower/Rack 套件 ~ ， ~ ， ~ 及

~  for RT model 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 

B3B1

S4 S1 

C2C1A3 A1 

C1 

C2 

 
A1 A2 A3

S1 S2 S3 S4

B1 B2 C1 C2B3

x8 x6x4x2

x2 x2 x2 x1x2

x1x4x4

for 2U

for 3U
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选择适当安装位置 
适当的安装位置能有效发挥备份电源功能，减少

故障的机会，并可延长电池使用寿命，因此请参

考下列建议，选择最适当的环境。 
 
 
3.2.1 背板及侧边与墙壁间请保持 20cm(8 inch)之距

离，以免阻塞风扇散热孔排气之通畅性，造成

内部温度升高，影响电池之运作寿命。 
3.2.2 电池箱之位置需保持通风良好，不可放置于完

全密闭之空间。 
3.2.3 检查安装位置，避免过热或湿气过环境。 
3.2.4 请避免使用在有粉尘，发挥性气体，盐份过高，

有腐蚀性物质之环境。 
3.2.5 请勿在屋外使用。 

 
 
 
3.3. 安装轮子盖板及套件 
 0%~90%Relative humidity

(non condensation)

B1 B2 S4 B1 B3 S4

UPS 

UPS 

Battery 

S3 
S3 
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3.4. 安装步骤说明 
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First Battery Bank 
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3.5. 储存注意事项 
3.5.1 在常温 30°C 以下不使用的状态下，电池必须每隔 6 个月充电 12 小时，以确

保电池不会过度放电。 
3.5.2 若储存位置温度较高，则需要较短的周期对电池充电一次，建议每隔 3 个月对

电池充电一次。 
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第4章 充放电特性 
4.1. 充电时间表 
 
使用 EBC1000240V 充电器充电时间表 

 
4.2. 放电时间表 
4.2.1 电池 7Ah/12V 

6K/10K 
LOAD 1 x BBT40J00 2 x BBT40J00 3 x BBT40J00 4 x BBT40J00 
1050w 1.56 hr 3.12 hr 4.67 hr 6.23 hr 
2100w 52.25 min. 1.85 hr 2.78 hr 3.7 hr 
3150w 30.2 min. 1.24 hr 1.97 hr 2.63 hr 
4200w 18.02 min. 57.67 min. 1.53 hr 2.4 hr 
 
4.2.2 电池 9Ah/12V 

6K/10K 

 
15K/20K 

 
 

6K/10K 1 x BBT40J00 2 x BBT40J00 3 x BBT40J00 4 x BBT40J00 
Type 

15K/20K 1 x BBT40V00 2 x BBT40V00 3 x BBT40V00 4 x BBT40V00 

90% 
Recharge time 

4 hr for 7Ah 
4 hr for 9Ah 
6 hr for 12Ah

5hr for 7Ah 
8 hr for 9Ah 

12 hr for 12Ah 

8hr for 7Ah 
12 hr for 9Ah

18 hr for 12Ah

13hr for 7Ah 
16 hr for 9Ah 
24 hr for 12Ah 

LOAD 1 x BBT40J00 2 x BBT40J00 3 x BBT40J00 4 x BBT40J00 
1750w 1.66 hr 3.32 hr 4.98 hr 6.64 hr 
3500w 47.9 min. 1.7 hr 2.54 hr 3.39 hr 
5250w 25.95 min. 1.06 hr 1.7 hr 2.26 hr 
7000w 14.92min. 47.75 min. 1.19 hr 1.69hr 

LOAD 1 x BBT40V00 2 x BBT40V00 3 x BBT40V00 4 x BBT40V00 
3600w 45min. 1.5 hr 2.5 hr 3.3 hr 
9000w 11.5 min. 31.5 min. 58.5 min. 1.3 hr 
14400w 5.3 min. 15.5 min. 30 min. 49.5 min. 
18000w 3.5 min. 11.5 min. 18.5 min. 32 min. 
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4.2.3 电池 12Ah/12V 

 
15K/20K 

 
 

LOAD 1 x  BBT40V00 2 x  BBT40V00 3 x  BBT40V00 4 x  BBT40V00 
3600w 1 hr 2.2 hr 3.3 hr 4.4 hr 
9000w 16.3 min. 52 min. 1.3 hr 1.8 hr 
14400w 8.5 min. 26.5 min. 49.5 min. 1.08 hr 
18000w 6.5 min. 16.5 min. 32 min. 52.6 min. 
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4.3. 规格表 
 

 BBC20J0007 BBC20N0009 BBT40J0007 BBT40N0009 BBT40V0009 BBT40V0002

Dimensions W x D x H, mm 

Unit 440 x 680 x 132 290 x 631 x 748 

Shipping 560 x 804 x 272 468 x 810 x 961 

Weight, kg 

Unit 54.2 65.2 120 142 190 

Shipping 57.2 68.2 138 160 208 
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产品有毒有害物质或元素规定说明 
有毒有害物质或元素 

部件 
名称 铅 

(Pb) 
汞 

(Hg) 
镉 

(Cud)
六价铬
Cr(VI)

多溴联苯
(PBB) 

多溴二苯醚 
(PBDE) 

       
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下 
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出

SJ/T11363-2006 规定的限量要求 

机器的使用环境 
工作环境温度要求 0℃ - +40℃ 
工作环境湿度要求 0 - 90% 

相关附件资讯 
工作环境温度要求：0°C — +40°C 
工作环境湿度要求：0—90% 
 
本产品所附带以下料件符合中国环境安全规定： 
（1） PB Rittal 说明书中文简体电池箱 MSⅡ6K/10K/20K Tower/RT 
（2） PB 合格证贴纸 
（3） PB 说明书夹链袋 8 号 0.04*240*170mm 
（4） PB SJT 电源线 PP45A-红绿黑 10AWG 40Cm 
（5） PB MS-RT 脚盖 BLACK C 
（6） PB MSRT-PRO 1K ANDERSON 端子固定片 
（7） PB MSII6K RT 电池箱连接板(黑 C) 
（8） PB MSII6K RT 箱体脚垫(黑 C) 
（9） PB MSII6K RT 固定片(3U) 
（10）PB 把手 SG2-12.057.04-04 铝合金黑色阳极 
（11）PB 螺丝 M3*6mm 镀镍黑色薄平头厚 1mm 
（12）PB 螺丝 M4*6mm 镀镍平头 
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