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前言 
謝謝你購買本公司所生產的產品。本公司為專業電力設備製造商，具

有多年研發與生產經驗。我們希望這個設備能提供你的太陽能系統多

年的無故障運轉。不過，逆變器與電力系統的結合是一個非常複雜的

電力系統，因此當逆變器或是系統發生任何的故障或是異常時，請打

電話給本公司或是當地的經銷商。我們將會努力迅速幫助你解決問

題。請仔細讀這本使用手冊，這將有助於安裝人員快速、正確的安裝

機器。 
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安全說明 
 
 

 
 
 
 

ENERSOLIS 必須與市電斷開，並確認不會有意外與市電連接的機

會，同時太陽能電池陣列也必須與 ENERSOLIS 斷開。 
 

 
 
 

當機器關機後，市電與太陽能電池陣列確定與 ENERSOLIS 斷開後，

請等待十分鐘後待內部電容放電後，再打開機構進行維修或保養的工

作。 
 
ENERSOLIS 具有漏電流監控能力，且設計上符合 VDE0126-1-1 的安

全規範，提供使用者安全上的保護。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

只有專業的技術人員才可以打開 ENERSOLIS 進行工作，而在

進行這項工作時必須在交流與直流電源全部與 ENERSOLIS 完

全斷開後才能進行。 

ENERSOLIS 內部安裝有高電壓電容，所以機器關機後一段時

間內，機器內部仍存在一致命的危險電壓。 
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1. 簡介 
1.1 外部尺寸 

 
 
 

         產品型號 
 
尺寸(mm) 

ES 2200/3300 ES 4200/5000

L 455 455 

H 430 510 

D 190 190 
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1.2 設備描述 
 
 

 
 
1. 液晶顯示面板與 LED 指示燈：顯示逆變器運轉的資訊與狀態。 
2. 直流輸入端子*：連接太陽能電池陣列輸入。 
3. 標準通訊介面：EPO & RS232。 
4. 選購通訊介面擴充槽：USB, RS485, Dry contact, TCP/IP。 
5. 交流輸出端子台：將逆變器產生的交流電源回送至市電。 
*Enersolis 2200/3300 有一個輸入串(String A) 
Enersolis 4200/5000 有兩個輸入串(String A, String B) 
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2. 安裝 
在安裝太陽能逆變器之前，請先閱讀第三及第四頁的安全需知。 
 

2.1 拆封 
當你收到太陽能逆變器後請檢查。雖然製造商為產品設計了健全的包

裝。不過損害還是可能在運送過程發生。如果機器有毀損時請通知經

銷商。 

 

將逆變器從紙箱中取出，檢查包裝內容。標準配件包括： 
 配件包一包 
 資料光碟一張 
 壁掛背板一個(如下圖所示) 
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2.2 安裝地點要求 
 

 

 

逆變器本身的重量是很重的。在選擇安裝地點

和方法時，必須將逆變器的重量考慮進去。 

 

 

 

 

適當的安裝位置能有效的發揮逆變器的功能

和減少故障的機會，並可延長逆變器的使用壽

命，因此請參考下列的建議，選擇最適當的位

置安裝逆變器。 

 

 (1) 逆變器是以戶外型的

設計，應該被安裝在沒有

直 接 被 陽 光 曝 晒 的 地

方。太陽能逆變器的發電

量會因為環境溫溼度增

加或降低或者是被安裝

在 不 適 當 的 地 點 所 影

響。環境溫度範圍建議在

-25°C 到+50°C 範圍內。 
 

 

 

 

ES2200/3200 23Kg 
ES4200/5000 28Kg 
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(2) 逆變器設計與牆壁垂直壁掛，因此如果安裝戶外時，必須確認壁掛

地點是否會讓逆變器往前傾。 

 
 

(3) 在選擇安裝地點時，必須保證有足夠的空間讓逆變器運轉所產

生的的熱能散出。建議預留的散熱空間下圖所示。 
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2.3 壁掛安裝方式 
 

我們建議使用者利用逆變器內附的壁掛背板將逆變器安裝在牆上。 

對於在堅固的混凝土或者磚牆上的垂直安裝來說，當選擇安裝的地點

時，一定要考慮是否能承受逆變器的重量。 

 

如果你不想使用機器內附的壁掛背板，可以參考第七頁中壁掛背板

的尺寸與鑽孔位置自行製作所需之壁掛背板。逆變器壁掛的方式與步

驟在隨後的章節將有詳細的敘述。 
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2.3.1 壁掛安裝步驟 
 

步驟一、 將壁掛背板固定在欲安裝的牆

面上，然後將需鑽孔的地方作

記號，取下背板，依據背板固

定孔的孔徑鑽孔。最後將背板

固定在牆面上。 
 

 

 

 
步驟二、 將逆變器掛在背板上。並確認逆變器是否確實的與背板

結合。 
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2.4 電氣安裝 
完成機器安裝後逆變器的配線如下圖一所示。在隨後的章節中，將針

對直流與交流的安裝步驟有詳細的說明。 
 

圖一 

2K / 3K 

4K / 5K 
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2.4.1 交流輸出安裝步驟 
交流輸出的安裝步驟如下： 
步驟一、確認市電的電壓與頻率是否在逆變器的規格內。 
步驟二、在裝設逆變器的交流輸出前，請先確認連接市電的斷路器是

否為斷路。市電斷路器只有在逆變器完成電氣安裝後才可以

閉合。 
步驟三、移開交流輸出的外蓋，然後再依據表一建議的線徑，配合下

圖二的步驟將交流輸出線配好。使用者可以依據圖三的配線

指示針對所需的輸出電壓作不同的配線方式。 
 

 

 
圖二 
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圖三 

 

※為了防止觸電危險，在操作太陽能逆變器之前，需確認接地線是否有

連接至正確的地點。 

 

※建議的交流輸出配線線徑 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Diameter Φ(mm) Area (mm2) AWG no. 
Enersolis 
4000/5000 >2.59 >5.5 > 10 

Enersolis 
2000/3000 >2.05 >3.5 >12 
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2.4.2 太陽能電池輸入配線 
2.4.2.1 太陽能電池模組的要求 
本公司的逆變器設計有一個輸入串(Enersolis 2000/3000)或兩個輸入

串(Enersolis 4000/5000)。每一個逆變器都有太陽能電池連接用的專用

接頭，因此太陽能電池模組的輸出接頭也必須與逆變器上所使用的接

頭相同。本公司所使用的太陽能電池模組連接端子的型號與供應商如

以下所示： 
 

 型號：MC-32,0017P0001，MC-32,0016P0001 
 製造商：MC (www.multi-contact.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2K / 3K 

4K / 5K 
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2.4.2.2 太陽能電池模組的配線 
太陽能電池模組的數量與連接方式需要配合逆變器的規格來設計，必

須滿足以下三點： 
1. 為了避免造成逆變器的損害，必須確定在任何條件下，每一個太

陽能電池陣列的最大的開路電壓(Voc)絕不會超過 500 Vdc。超過

500 Vdc 的電壓將損壞逆變器。 

2. 不要超過在逆變器上標明的最大陣列額定短路電流。 
3. 確保太陽能電池陣列在產生最大的能量時，必須在任何的條件下

VMPPT(最大功率的電壓)能維持在 150 Vdc 到 450 Vdc 之間。 
 

圖四為完成太陽能電池與逆變器連接後的示意圖。 
逆變器與太陽能電池的連接方式請依據下列步驟指示： 
步驟一、 確認太陽能電池模組連接頭的極性是否正確以及電壓是否超

過逆變器許可之最大輸入電壓。 
步驟二、 將太陽能電池的正極接逆變器的正極。 
步驟三、 將太陽能電池的負極接逆變器的負極。 
步驟四、 如果有多串太陽能電池模組的話請重覆步驟二與步驟三。 
步驟五、 將逆變器上沒有使用到的太陽能電池輸入端子使用保護蓋蓋

上，避免人員觸電危險。 
 

※建議的直流輸入配線線徑 

Model Diameter Φ(mm) Area (mm2) AWG no. 
Enersolis 
4000/5000 >2.59 >5.5 > 10 

Enersolis 
2000/3000 >2.05 >3.5 >12 
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圖四 

4K / 5K 
*A 串的太陽能板數量與 B 串的太陽能

板數量可以相同也可以不相同 

4K / 5K 

*請進入設定模式並設定成並聯運轉.  
(請參可應用注意事項) 

Model Side Diameter Φ (mm) Area (mm²) 

4K / 5K DC >4.0 >7.0 

2K / 3K 
*第一串與第二串與第三串的太陽能板數量

必須相同 
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3. 面板功能說明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
符號說明 
以下符號可能在使用中遇見，請使用者熟悉並了解它所代表的意義。 
 

○1 液晶顯示器 

符號 說明 

 市電電源 

  逆變器工作在特殊模式 

 
太陽能電池 

 

運轉流程顯示，表示逆變器、太陽能電池輸入、交流輸出電源的

相互間關係 

 
逆變器量測數值顯示 

 
 

1

2
3
4

5 8 6 7
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LED 燈 

○2   
紅色 LED 燈亮代表接地故障或是直流輸入絕緣阻抗過低

○3   
黃色 LED 燈亮表示市電規格(如電壓、頻率)不符合逆變器

的規格 

○4   
綠色 LED 燈亮與閃爍表示太陽能電池所產生的能量大於

或小於逆變器的休眠功率 

按鍵 

○5    特殊功能進入或跳出 

○6   下一頁 

○7   
逆變器設定變更確認 

○8   上一頁 
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A 

B1 

4. 逆變器的操作 
在你操作逆變器之前，請先確認以下的要點： 

 逆變器交流輸出保護蓋有沒有確實鎖緊。 

 市電連接斷路器是否開路。 

 太陽電池陣列與逆變器是否確實連接，逆變器上沒有使用到的直流輸入端

子需用保護蓋蓋上。 

 確認交流輸出配線是否正確。 

 
4.1 操作測試 

4.1.1 將連接太陽能電池與逆變器之間的直流斷路器切換至 ON 的位置。若太陽能

電池電壓如果超過 120Vdc，所有的 LED 燈會亮起。此時液晶顯示器的顯示

如下圖 A 所示。 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 大約在三秒後液晶顯示器將會顯示如下圖 B1 和 B2，此時綠色 LED 燈將會

亮起或閃爍(由太陽能電池提供的能量是否大於或小於逆變器的休眠功率來

決定) ，而黃色 LED 燈將會亮起表示目前沒有市電。 
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D 

B2 

C 

 
 
 
 
 

4.1.3 將市電連接斷路器切換至 ON 的位置，如果市電的規格符合逆變器的要求，

大約三十秒後液晶顯示器將顯示如圖 C 所示，而黃色 LED 燈將會熄滅表示

目前市電正常。如果市電的規格不符合逆變器的要求，此時液晶顯示器將會

顯示故障代碼。 

 
 
 
 
 
 

4.1.4  如果市電沒有異常，此時逆變器將進行直流開機流程。若直流開機過程順

利大約在五秒後，液晶顯示器將如下圖 D 所顯示.此時綠色 LED 燈是閃爍的。 

 
 
 
 
 
 

4.1.5  直流開機過程結束後。大約再過十秒後，逆變器將會再進行交流開機流程，

若交流開機也成功的話，液晶顯示器將如下圖 E 所示。 
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F 

E 
 
 
 
 
 

4.1.6 如果在逆變器運轉過程中發生故障 (如輸出電流過高), 則液顯示器將會顯

示故障代碼 (如下圖 F 所示)。 

 
 
 
 
 
 

4.1.7 若逆變器成功的完成開機並順利的運轉，則液顯示器將的顯示將如同圖 E

所示。 

 
4.2 量測訊息顯示操作 
當逆變器開機完成後，若想查看量測數據，請使用   和   按鍵翻頁。

使用   按鍵翻頁的顯示畫面依序如下所示。 
 
 
  4.2.1 StringA 輸入電壓，如圖 G 所示。 

 
 
 

G 
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  4.2.2 StringB 輸入電壓，如圖 H 所示。 

 
 
 
  4.2.3 StringA 輸入電流，如圖 I 所示。 

 
 
 
  4.2.4 StringB 輸入電流，如圖 J 所示。 

 
 
 
  4.2.5 BoostA 輸出功率，如圖 K 所示。 

 
 

K 

H 

I 

J 
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  4.2.6 BoostB 輸出功率，如圖 L 所示。 

 
 
 
  4.2.7 市電電壓，如圖 M 所示。 

 
 
 
  4.2.8 市電頻率，如圖 N 所示。 

 
 
 
  4.2.9 輸出電流，如圖 O 所示。 

 
 

L 

M 

N 

O 
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  4.2.10 輸出功率，如圖 P 所示。 

 
 
 
  4.2.11 總輸出能量，如圖 Q 所示。 

 
 
 
  4.2.12 機箱溫度，如圖 R 所示。 

 
 
 
  4.2.13 散熱片溫度，如圖 S 所示。 

 
 

P 

Q 

R 

S 
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4.3 逆變器狀態說明 
當太陽能電池陣列的電壓超過 120Vdc，逆變器就會自動起動運轉。 

下表將針對逆變器運轉時的各種狀態作一說明： 

動作模式 液晶顯示畫面 說明 

運轉模式 

當太陽能電池陣列電壓在 120Vdc ~ 
500Vdc 之間，逆變器是處於正常運轉

模式，逆變器將太陽能轉換成交流電源

回送給市電，此時綠色 LED 燈是亮的。 

待機模式 

當太陽能電池陣列電壓在 60Vdc ~ 
120Vdc 之間，逆變器進入待機模式。

在這模式下逆變器會不斷偵測太陽能電

池陣列的電壓是否超過 120Vdc。 

故障模式 
當逆變器內部發生故障或是並聯的市電

系統有異常，逆變器會在液晶顯示器上

顯示故障或異常的代碼。 

EPO 
緊急關機模式。使用者將 EPO 端子短

路，逆變器會馬上停止輸出。 

關機模式  
當太陽能電池陣列沒有辦法產生足夠的

能量(如夜晚或是陰雨天)，逆變器會自

動關機停止輸出。 
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5. 通訊介面 
 
此逆變器除了提供標準的 RS-232 介面外，還提供四種配選介面，包括 RS-485

卡、USB 卡、DCE(Relay 乾接點)卡及 TCP/IP 卡。 

 
5.1 標準通訊介面 

5.1.1 RS232 通信介面定義 
通信介面設定： 

傳輸速率(baud rate) 9600 bps 
資料長度(data length) 8 bits 
停止位元(stop bit) 1 bit 
檢查位元(parity)  無 

 
腳位定義說明 

 
 
 
 

PIN 2 = RS-232C RX 
PIN 3 = RS-232C TX 
PIN 5 = Ground 

 
 
 
 

5.1.2 緊急關機模式：EPO (Emergency Power Off) RJ45 端子台 

如要啟動 EPO 功能，端子台的第 4 與第 5 隻接腳要短路在一起。 

 

確認 RJ45 端子台與短路線材是正確連接。 
 
當 EPO 功能啟動時，PV Inverter 將停止送出 AC
電流並進入待機模式。 

 

1
2
3
4
5

6
7
8
9
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5.2 選購通訊介面卡 
 5.2.1 硬體安裝說明 
 

 

 

 

 

 
 
 

將固定外蓋四個螺絲卸下 

將外蓋四個固定螺絲鎖上 

將通訊卡放入通訊槽中，並

將通訊線配好 
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5.2.2 RS-485 card 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN1 為終端電阻設定功能，pin1-2 短路為致能，pin2-3 短路為禁能。 
CN2 為 RS-485 接頭，CN3 為 Remote power。 
通訊接點定義如下： 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 2 3
CN2 

1  Ground 
2  A/Data+ 
3  B/Data- 
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5.2.3 USB card 
 

          
 
5.2.3.1 CN2 為 USB 接頭。 
5.2.3.2 通訊定義如下： 
5.2.3.2.1 符合 USB 規格 1.0 的低速裝置，1.5Mbps。 
5.2.3.2.2 符合 USB HID (人機界面裝置)規格 1.0 版。 
5.2.3.2.3 腳位定義說明如下： 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  VCC (+5V) 
2  D－ 

3  D＋ 

4 Ground
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5.2.4 Relay 接點卡(DCE-B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4.1 端子接點定義如下： 
 

1 2 3 4 5 6 7 8   
 

Pin 1： 市電電壓過高或過低。 

Pin 2： 最大功率追蹤器 A 或 B 輸入電壓在額定範圍內。 

Pin 3： 最大功率追蹤器 A 或 B 輸入電壓過高或過低。 

Pin 4： 市電電壓的頻率過高或過低。 

Pin 5： 孤島效應。 

Pin 6： 逆變器過電流。 

Pin 7： 逆變器散熱片溫度過高。 

Pin 8： 共同點。 

 
5.2.4.2 每一繼電器接點容量為 40dc/25mA。 
5.2.4.3 JP1-5 為 relay 接點動作的選擇功能，pin1-2 短路為 N.C.動

作，pin2-3 短路為 N.O.動作。 
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5.2.5 TCP/IP 卡 
 

 
5.2.5.1 TCP/IP (Ethernet)卡。 

5.2.5.2 使用方式請參閱使用手冊。 
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6. 逆變器故障判定及排除 
逆變器本身設計有自動將機器本身故障或是市電系統異常問題在

LCD 螢幕上顯示相關的訊息。因此能快速的根據顯示的訊息排除故障

或異常現象。下表二將對逆變器所提供的訊息作一說明。 

 
表二、逆變器故障與市電系統異常代碼說明 

LCD 
顯示 原因 說明 排除方法 

Er00 DC_BUS 充電異常
機器在進行直流開機程序時，

DC_BUS 無法達到設定值 

Er03 逆變器電壓異常 逆變器在交流開機程序或是正常

運轉時輸出電壓發生異常 

Er07 DC_BUS 電壓過高

Er08 DC_BUS 電壓過低

DC_BUS 電壓在運轉過程中高或

低於設定值 

Er17 控制器故障 控制器的設定值異常 

Er19 
DC_BUS 電壓放電

失敗 
在逆變器關機後，DC_BUS 電壓

無法下降 

Er22 輸出 Relay 異常 逆變器在交流開機程序時 Relay
發生異常 

Er24 輸出電流偵測異常 機器在進行直流開機程序時輸出

電流發生異常 

Er25 
最大功率追蹤器 A
輸入過電流 

Er26 
最大功率追蹤器 B
輸入過電流 

最大功率追蹤器輸入電流超過額

定 

Er30 控制器故障 控制器的設定值與機器不符合 

1.將太陽能電池陣列與逆變器斷開 
2.等待液晶顯示器完全熄滅後再重新

將太陽能電池陣列與逆變器再連接

3.若故障還是持續發生，請聯絡供應

商 

Er06 EPO 
緊急關機模式。逆變器會停止輸

出維持在待機模式 

1.移除 EPO 端子 
2.若故障還是持續發生，請聯絡供應

商 

Er09 
逆變器交流輸出過

電流 逆變器交流輸出電流超過額定 

Er11 逆變器過載 逆變器交流輸出功率超過額定 

Er13 
逆變器交流輸出短

路 
逆變器交流輸出側短路或是市電

端短路 

Er14 逆變器鎖相異常 逆變器在交流開機程序時無法與

市電相位同步 

Er29 
逆變器交流輸出直

流成份過高 交流輸出直流成份超過額定值 

1.將市電連接斷路器切換至 OFF 的位

置，然後檢查市電系統的架構 
2.若市電系統正常而故障還是持續發

生，請聯絡供應商 

Er10 逆變器過溫 逆變器運轉溫度過高 

Er18 散熱片過溫 散熱片溫度過高 

1.試著降低逆變器周遭的溫度 
2.若故障還是持續發生，請聯絡供應

商 
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表三、市電系統異常判定與排除 
LCD 
顯示 原因 說明 排除方法 

AL00 市電電壓過高 
AL01 市電電壓過低 

市電電壓不符合逆變器的

規範 

AL02 
市電電壓頻率過

高 

AL03 
市電電壓頻率過

低 

市電電壓頻率不符合逆變

器的規範 

1.將逆變器切離市電 
2.確認市電系統的配線與結構 
3.確認市電電壓與頻率是否符合逆變器規範 
4.再重新啟動逆變器。若故障還是持續發生，

請聯絡供應商 

AL04 
最大功率追蹤器

A 輸入電壓過高 

AL05 
最大功率追蹤器

A 輸入電壓過低 

AL06 
最大功率追蹤器

B 輸入電壓過高 

AL07 
最大功率追蹤器

B 輸入電壓過低 

最大功率追蹤器的輸入電

壓不符合逆變器的規範 

1. 將太陽能電池陣列與逆變器斷開 
2. 確認太陽能電池陣列的開路電壓 
3. 若太陽能電池陣列的開路電壓在逆變器規

範內，而故障還是持續發生，請聯絡供應

商 

AL08 孤島效應 

AL13 
市電電壓相位異

常 

AL14 
市電電壓波形異

常 

沒有市電或市電異常 

1.將太陽能電池陣列與逆變器斷開並將逆變

器切離市電 
2.確認交流配線是否有誤 
3.確認市電是否異常 
4.若市電正常且配線無誤而故障還是持續發

生，請聯絡供應商 

AL09 
逆變器的輸出電

壓不平衡 市電的電壓波形不平衡

1.將太陽能電池陣列與逆變器斷開並將逆變

器切離市電 
2.確認市電是否異常 
3.若市電正常但故障還是持續發生，請聯絡供

應商 

AL10 漏電流過高  對地漏電流過高 

1.將太陽能電池陣列與逆變器斷開並將逆變

器切離市電 
2.確認市電系統的配線與結構 
3.再重新啟動逆變器。若故障還是持續發生，

請聯絡供應商 

AL11 絕緣阻抗異常 逆變器直流輸入絕緣阻抗

過低不符合規範 

1.將太陽能電池陣列與逆變器斷開並將逆變

器切離市電 
2.確認逆變器直流輸入端以及太陽能電池陣列

是否異常(如短路、線材絕緣披覆破損) 
3.再重新啟動逆變器。若故障還是持續發生，

請聯絡供應商 
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7. 規格表 
            型號 

項目 ES2200 ES3300 ES4200 ES5000 

轉換模式 正弦波輸出電流源型式，高頻脈波寬度調變 
逆變器技術 

電氣隔離 無輸出電氣隔離設計* 

直流輸入  
額定工作電壓 360 VDC 
最大輸入電壓 500 VDC 
工作電壓範圍 120 VDC ~ 500 VDC** 
最大輸入電流 

(每一個最大功率追蹤器) 14.6 Amp 22 Amp 14 Amp 17.65 Amp 

最大功率追蹤範圍 150 VDC ~ 450 VDC 
最大功率追蹤器數量 1 2 

交流輸出  

額定輸出功率 2000 3000 4000 5000 

最大輸出功率 2200 3300 4200 5300 

額定輸出電壓 AC 230V 

輸出接線方式 單相兩線(L, N, G) 或單相三線(L1, L2, G) 

輸出電壓範圍 184V ~ 264.5V (以 AC 230V 為主) 

額定輸出電流 8.7 Amp 13 Amp 17.4 Amp 21.7 Amp 
工作頻率 50 or 60 Hz 自動偵測 (47.5 ~ 50.2 Hz or 59.3 ~ 60.5 Hz) 

功率因數 >0.99 (滿載輸出下) 

電流失真率 總諧波失真小於 5% 
單一頻率諧波失真小於 3% 

轉換效率  
最大轉換效率 >96% 

Euro 效率 >94% 
CEC 效率 >94% 
工作環境  

-20 °C ~ +50 °C 
周溫 

-4 °F ~ 122 °F 
相對溼度 0 to 90% (無凝結) 

高度 0 ~ 2000 M / 0 ~ 6600 ft 
機構  
尺寸 

(L x H x D in mm / inch) 455 x 430 x 190 / 18 x 17 x 7.5 455 x 510 x 190 / 18 x 20 x 7.5 

重量 (Kgs / Lbs) 23 / 51 28 / 62 
防水防塵等級 IP65, 戶外型 

散熱方式 自然冷卻 
交流輸出連接方式 端子台 
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直流輸入連接方式 快速接頭 
通訊  

標準 RS232 
通訊介面 

選購 USB, RS485, Dry contact, TCP/IP 

面板  

LCD 
太陽能電池電壓/太陽能電池電流/太陽能電池功率/交流輸出電壓/交流輸出

頻率/交流輸出電流/交流輸出功率/總發電量/內部溫度/散熱片溫度/運轉狀

態/故障訊息 
紅 接地故障或直流輸入絕緣阻抗過低 
黃 市電系統不符合逆變器規範 LED 
綠 太陽能電池陣列所產生的功率小於或大於逆變器的休眠功率 

按鍵 上一頁/ 下一頁/ 功能鍵/ 確認 

保護  
市電系統 電壓異常, 頻率異常, 接地故障, 絕緣阻抗異常 

孤島運轉偵測 被動方式：電壓相位偏移偵測 
主動方式：虛功控制 

過溫 降載輸出 
認證  

歐州 VDE0126-1-1, EN50178, IEC60146-1 
安全性 

北美 UL1741, IEEE1547 

電磁干擾 EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3 

* 如果有隔離需求，可以選購隔離變壓器 

** 逆變器若要滿載輸出其太陽能電池電壓範圍需在 150VDC - 500VDC 內 
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